
Hydraulische Vijzel / Hydraulic Bottle Jack

Vijzels / Jacks

Eigenschappen

»	 Met veiligheidsventiel.
»	 Lichte, maar robuuste constructie.
»	 Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat,
	 CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

»	 With safety valve.
»	 Light, yet robust housing.
»	 Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,
	 CE declaration of conformity and operating instructions.

Specificaties / Specifications

Bedrijfstemperatuur / Operating temperature -35°C  -  +50°C

Specificaties / Specifications Afmetingen / Dimensions

Artikelnummer Capaciteit Netto gewicht

A B CArticle code Capacity Net weight

ton kg

SG.GR.02000 2 2.3 158 90 50

SG.GR.03000 3 3.2 180 110 50

SG.GR.05000 5 4.2 200 125 60

SG.GR.08000 8 5.3 200 125 60

SG.GR.10000 10 5.6 200 125 60

SG.GR.12000 12 6.2 210 125 60

SG.GR.15000 15 7.8 220 135 60

SG.GR.20000 20 10 235 145 60

SG.GR.30000 30 14 255 150 -

SG.GR.50000 50 28 260 180 -
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Hydraulischer Heber / Vérin hydraulique

Heber / Vérins

Eigenschaften

»	 Mit Sicherheitsventil.
»	 Leichtes, aber robustes Gehäuse.
»	 Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis,
	 CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

»	 Avec valve de sécurité.
»	 Boîtier léger mais robuste.
»	 Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle,
	 déclaration CE de conformité et mode d’emploi.

Technische Daten / Spécifications

Einsatztemperatur / Température de fonctionnement -35°C  -  +50°C

Technische Daten / Spécifications Abmessungen / Dimensions

Artikelnummer Tragfähigkeit Eigengewicht

A B CCode de l'article Capacité Poids net

ton kg

SG.GR.02000 2 2.3 158 90 50

SG.GR.03000 3 3.2 180 110 50

SG.GR.05000 5 4.2 200 125 60

SG.GR.08000 8 5.3 200 125 60

SG.GR.10000 10 5.6 200 125 60

SG.GR.12000 12 6.2 210 125 60

SG.GR.15000 15 7.8 220 135 60

SG.GR.20000 20 10 235 145 60

SG.GR.30000 30 14 255 150 -

SG.GR.50000 50 28 260 180 -
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Gato Hidraulico / Hydraulic Bottle Jack

Caracteristicas

»	 Con válvulas de seguridad.
»	 Carcasa ligera pero robusta.
»	 Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado
	 de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

»	 With safety valve.
»	 Light, yet robust housing.
»	 Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate,
	 CE declaration of conformity and operating instructions.

Especificaciones / Specifications

Temperatura de funcionamiento / Operating temperature -35°C  -  +50°C

Especificaciones / Specifications Dimensiones / Dimensions

Código de artículo Capacidad Peso neto

A B CArticle code Capacity Net weight

ton kg

SG.GR.02000 2 2.3 158 90 50

SG.GR.03000 3 3.2 180 110 50

SG.GR.05000 5 4.2 200 125 60

SG.GR.08000 8 5.3 200 125 60

SG.GR.10000 10 5.6 200 125 60

SG.GR.12000 12 6.2 210 125 60

SG.GR.15000 15 7.8 220 135 60

SG.GR.20000 20 10 235 145 60

SG.GR.30000 30 14 255 150 -

SG.GR.50000 50 28 260 180 -
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Gatos / Jacks


